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Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc,

assembly instruction
centre conductor
outer conductor

mating life

Components

centre conductor

crimp ferrule

other metal parts

insulator

gasket

Electrical characteristics
impedance

frequency

return loss

insertion loss
voltage proof

contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental
operating temp.
RoHS compliant

to

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach

Montageanleitung
Innenleiter
AuBenleiter

Steckzyklen

Bauteile

Innenleiter
Crimprohr

sonstige Metallteile
Isolierung

Dichtung

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
Frequenz
Ruckflussddmpfung
Einfigeddmpfung
Prafspannung
Kontaktwiderstand
Innenkontakt
AuBenkontakt

Umgebung
Betriebstemperatur
RoHS konform

G37:2.7/7.3 AF, 2,7/7.3 CF, 213CRT7 low loss,
7810A, 9913, C2FCP, C2FP, CNT-400, EC 400,
HPF 400, LMR-400, MRC 400 AFB, TZC 500 32,
Speedfoam 400 HFJ, WBC-400, WCX400
G55: 9913F, MRC 400 Flex

IEC 61169-54
B3426

crimp

crimp

>100

Materials / Material
brass / Messin
copper / Kupfer
brass / Messing
PTFE

silicone

Finish / Oberfiéiche

Cu2Ag5
CusSnZn3

CuSnZn3

50 Q
0-6 GHz
typ.: 1 GHz - 40 dB; 2.5 GHz - 35 dB

1 GHz - <0,05 dB; 2.5 GHz - <0,08 dB
2.5 kVert/ 50 Hz
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S mQ

-40°C / 85°C
2011/65/EU
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scale
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Benennung/ fitls

4.3-10 Straight Plug Push Pull
4.3-10 Kabeistecker Push Pull
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Montagecode

B34XX

assembly code

Assembly Instruction
Montageanweisung

Montagecode

B34 XX

assembly code

hex]1

N

+

-

foil even with braid *
Folie bundig mit Geflecht *

4

14

slide confact pin into insulator untill stop (Series 4.3-10)
Kontaktstift bis zum Anschlag in Isolierung einschieben (Serie4.3-10)

contfact pin crimp area crimp ferrule
Kontaktstift Crimpbereich Crimprohr
| ' —
1
8 _ |
]
I
|
confact pin must snap into insulator (Series N)
Kontaktstift muss in Isolierung einrasten(Serie N)
) braid / Geflecht
housing foil goes inside housing*
Gehduse Folie in den Crimpanschiuss schieben*

R Briner ]

hex2 crimp area
Crimpbereich
* only for cables with foil / nur far Kabel mit Folie
XX crimp insert hexI x lenght hex2 x lenght
Crimpeinsatz 6ktl x Lange 6kt2 x L&dnge
12 NQ1003D1274 2.54x2.3 10.9x10
26 NO1003A0030 3.25x3.5 10.9x10
Datumy/ Name/ Benannung/ iitle . . .
dore | name Series N / 4.3-10 crimp / crimp
d | 26127 112.002014| AS | |aawnl 10092014 | As Serie N / 4.3-10 crimp / crimp
c 23387 28'1 1'20] ] MA Unterl./ | Zeichnungsnr./ drawing no.
And, arungs-Nr. atum, ame gspr/ oo, | ; :
| Caw | e 90020M ] B o) 1001003400 pl
Original ey Ersafz flr / replaces [13
orrilggi:; A4 Slgr:/;?elef ] zia?e' Y 2] Zelchnung vom 26,09.2000 i TEIGgal'tner




