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PROHUNT JAKTRADIO FOR

KRAVANDE JAKT

En riktig proffsradio

En Icom jaktradio fods ur en radio for professionellt bruk. lcom tillver-
kar hogklassiska produkter for | forsta hand yrkesanvandning Dessa
féradlas sedan och far en egenutvecklad programvara hos Swedish
Radio Supply for att passa den nordiska jakimarknaden

Tillverkas i Japan

Radiostationerna tillverkas i Japan fran borjan till slut och ar mycket
robusta med slagtaligt chassi i polycarbonat. De ar vattentata och i
programvaran vilar smarta funktioner for krasna jagare. Till detta hor
ocksa ett genomtankt och digert framtaget sortiment av tillbehér.

lcom

Icom Inc. tillverkar produkter inom tradlos kommunikation och har sitt
huvudkontor | Osaka, Japan. lcom etablerades 1954 och har en lang
historia som en palitlig tillverkare av landmobil radio, amatérradio,
marinradio, navigeringsprodukter, flygradio och mottagare.

Ilcom é&r ett ovanligt exempel pé en tillverkare som valt att inte lagga
over produktionen till lagkostnadsléander. lcom har valt att behalla
100% av tillverkningen 1 Japan.

lcom ar idag ett valkant varumarke och saljer sina produkter i mer
an 80 lander varlden 6ver. Foretagets produkter anvands av manga
foretag och organisationer runt om i varlden, som t.ex. Forsvarsde-
partementet och Marinkaren i USA
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Alla ProHunt jaktradio &r vatten- %=
tita enligt IP67 och MIL-STD 810 W .
C,D,E,F.G \
Forutom den héga IP-klassningen f
och det slagtaliga helgjutna alumin- F‘ 54
iumchassit uppfyller radion kraven

for Amerikansk militarklassning /
MIL-STD.
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Ilcom Digitalt system

Med ProHunt®Digital kan analoga och digitala jaktkanaler
anvandas samtidigt. Denna unika ldsning ger 14 extra dig-
itala kanaler vilket innebar att det totalt finns 21 tillgangliga
kanaler for jakt.

Léngre rackvidd

Den digitala plattformen ger en aktiv judbehandling for
klarare ljud och en betydligt battre hérbarhet pa rackvidds-
gransen. Dar en analog radio blir brusigare och brusigare
levererar ProHunt®Digital klart [jud till utkanten av tackning-
somradet. Dessutom éppnas méjligheten upp fér manga
framtida funktioner, tillbehor och produkter.

Var med i évergangen till den digitala jaktrevolutionen
fran bérjan utan att missa den analoga kompabiliteten.

Helt stérningsfri

Digitala kanaler har inget brus som 6kar med réckvidden
och de stors e heller av hundpeil eller andra jaktlag.

Klarar analog och digital kommunikation

Icom Digitalradio ar konstruerad for att géra dvergangen
till den digital tekniken sa smidig som majligt. Ingen total
dvergang ar nédvéandig vilket brukar kréavas for att borja
anvanda ett digitalt system. Radion fungerar i analog-/
digitallage, sa kommunikationen gar inte férlorad mellan
dina gamla radioapparater och din nya digitala lcom radio.

Fler kanaler

® 7 svenska och 6 norska analoga

e 14 svenska och 12 norska digitala

e Naturligtvis finns alla jaktkanaler och pilottoner i radion
som standard.

Klart fud 411l wtanter ar %M/m?ﬁmrm./
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Klart och tydligt!

DIGITAL RADIO

Klart och tydligt!



Avlyssningsskydd

Alla lcoms digitala radioapparater levereras med av-
lyssningsskyddade digitala kanaler.

Klart ljud till utkanten av tackningsomradet

ProHunt®Digital upplevs betydligt battre | utkanten av
tackningsomradet dar ett analogt system ar brusigt.

LJUDKVALITET
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@ ProHunt Digital radio
@ Analog radio
—— Horbarhetsniva

Klart och t@

Mindre tydligt!

Klart och tydligt!




ProHunt®Basic Digital klarar bade analog och digital kommu-
nikation och kan kommunicera med analoga jaktapparater pa
141/155 MHz. Radion har ékad rackvidd i digitallage jamfért mot
analoglage. Radion ar mycket smidig och enkel att handha.

Liten, l4tt och kraftfull Radion vager endast 2409 (inkl batteri och antenn).

Scanning med TalkBack (SmartScan) Scanfunktionen bygger pa ProHu-
nt Advanced SmartScan men med férprogrammerade kanaler | scanlistan, vald
kanal ingar alltid. Anvandaren kan sjalv lagga till och ta bort kanaler i scanlistan.

Alfanumerisk display med belyshing 8-teckens belyst display gér det latt
att hitta ratt bland kanalerna.

Lang batteritid Med farbattrade kretsar har lcom trots en kompakt design
lyckats fatt en lang drifttid pa radion. Batterisparfunktionen férlanger drifttiden

ytterligare.

Medféljer som standard Batteri (BP-279), snabbladdare (BC-213),
AC-adapter (BC-123S), baltesklips (MB-133) och standardantenn (Sverige/Dan-
mark FA-SC55V, Norge FA-SC25V).

Modeller och kanaler

Modell Art.nr

ProHunt®Basic Digital Svensk* 7 analoga svenska jaktkanaler + 14 nya

digitala jaktkanaler 83420

ProHunt®*Basic Digital Norsk* 6 analoga norska jaktkanaler +12 nya digitala +

7 svenska analoga + 14 svenska digitala + sikring/sank i

ProHunt®Basic Digital Dansk* 6 analoga norska jaktkanaler +12 nya
norska digitala + 7 svenska analoga + 14 svenska digitala + 1 dansk analog 83424
+ 2 nya danska digitala

* Denna radio innehaller &ven ett urval av de 51 subtonsr som finns.

PROHUNTDIGITAL
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SCRAMBLER

2IG/TAL

ProHunt®D52 ar en liten 141/155 MHz analog- och digital jakira-
dio. ProHunt®Digital ger battre rackvidd &n analog radio och mo-
jliggdr séker kommunikation inom jakilaget samt stérningsfri kom-

munikation frdn angransande jaktlag och exempelvis hundpeijl.

Liten, logisk och flexibel Radion véiger endast 230g (inkl batteri och antenn)
och har matten 92x56x29 mm. Med ett helt omarbetat granssnitt med menyer pa
svenska ar radion mycket enkel och logisk att hantera. Ljud- och ljusinstéllningar-

na gar ocksa att anpassa efter eget behov.

Inspelningsfunktion Om inspelningsfunktionen aktiveras spelas inkom-

mande och utgdende kommunikation in automatiskt | upp till 8 minuter.

Scanning med TalkBack (SmartScan) Scanfunktionen bygger pa ProHu-
nt Advanced SmartScan men med forprogrammerade kanaler | scanlistan, vald

kanal ingar alltid. Anvandaren kan sjalv lagga till och ta bort kanaler i scanlistan._.

Inbyggd Bluetooth® Enkel parning till de flesta pa marknaden férekommande
headset och har stod for Bluetooth® PTT-protokoll

Digital, analog och sdker kommunikation Klarar bade analog och digi-
tal kommunikation och kan kommunicera med analoga/digitala jaktapparater pa
140/155 MHz. Radion har okad rackvidd 1 digitallage jamfort mot analoglage
Kryptering pa digitalkanalerna samt scrambler pa analogkanalerma som ocksa ar

kompatibel med Icoms 6viga radio.

Mekaniska vred och tydlig LCD De mekaniska vreden gor det enkelt att
byta kanal och justera volymen. Punktmatis LCD goér det |att att hitta ratt bland
kanalerna.

Intelligent batterihantering Radion visar aktuellt batteristatus i procent, an-
tal genomférda laddeyklar samt ger en halsostatus pa batteriet s& man vet nar

det ar dags att byta ut det.

Medféljer som standard Batteri (BP-290), snabbladdare (BC-219N), béaltesk-
lips (MBB-3), standardantenner (Sverige/Danmark FA-SC55V, Norge FA-SC25V).

Modeller och kanaler

Madell Art.nr

ProHunt®D52 samtliga svenska,norska och danska analoga jaktkanaler och
subtoner ingar samt extra digitala jaktkanaler.

S S IS

83052




ProHunt®Basic 2/Compact 4r med sitt smidiga vattentata for-
mat mycket attraktiv for jagaren som letar efter en liten, smidig
radio med stort hjarta. Radion har alla kanaler och funktioner
som man séker i en modern jakiradio samt dven nya funktioner
som ljudférstarkning och talférvrangning.

Liten, latt och kraftfull Radion vager endast 240g (inkl. batteri och antenn).

SmartAlarm Sakert nédlarm dar larm skickas till alla pa samma frekvens/
kanal oavsett vilket radioméarke de andra 1 jaktlaget anvander. Radion véaxlar

automatiskt mellan sandning och mottagning

Scanning med TalkBack Scanfunktionen bygger pa ProHunt Advanced
SmartScan men med forprogrammerade kanaler 1 scanlistan, vald kanal ingar
alltid

Alfanumerisk display med belysning 8-teckens belyst display gor det

latt att hitta ratt bland kanalerna

Lang batteritid Med férbattrade kretsar har lcom trots en kompakt design
lyckats fatt en lang drifttid pa radion. Batterisparfunktionen forlanger drifttiden
ytterligare

Interaktiv utbildning For att du enkelt skall komma igang med din radio
finns det en interaktiv utbildning till radion. Utbildningen géar du enkelt online via
guide icom.nu.

Medféljer som standard Batteri (BP-279), snabbladdare (BC-213),
AC-adapter (BC-123S), baltesklips (MB-133) och standardantenn (Sverige/Dan-

mark FA-SC55V, Norge FA-SC25V).
ot
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Modeller och kanaler

Modeller Art.nr

ProHunt®Basic 2/Compact Svensk 7 analoga svenska jaktkanaler 83441

ProHunt®Basic 2/Compact Norsk 6 analoga norska kanaler, 7 analoga
- 83442

svenska och Sikring/Sank analoga jaktkanaler

ProHunt®Basic 2/Compact Dansk 7+6+1 analoga kanaler, programmerad

med Svenska/Norska/Danska jaktkanaler fran start aaiEa
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BLUETOOTH®

Unikt PTT-st6d for Peltor

Helt unikt pa marknaden fér ProHu-
nt®D52 ar att den hanterar Peltors

PTT-protokoll vilket gér att du far

en PTT-funktion | headsetet vid an-

vandning av Peltor WS headset.

Med andra ord finns det nu antligen

en Bluetooth®-16sning som fungerar

som man kan forvanta sig!

Enkel parning

Att para ett headset med ProHunt®D52 ar
enkelt, logiskt och utvecklat fér att vara sa
problemfritt som maéjligt fér anvandaren. Nar
parningen ar genomford och lanken ar aktiv
visas en symbol | displayen som indikerar att
allt fungerar som det ska. Det parade head-
setets namn visas ocksa i klartext i displayen.

Anvand valfritt headset

Foérutom anvandning tillsammans med Peltor
WS headset kan radion anvéandas med de flesta
andra Bluetooth®headset pa marknaden. Radi-
on har ocksé minne for flera olika headset vilket
gor att du inte behdver para om 1 fall du skiftar
mellan redan parade headset.

o Hog ljudkvalitet och brusfri Bluetooth®- lank.
® Symbol visas i displayen om Bluetooth®-
férbindelsen ar aktiv.

e Radion hanterar Peltors PTT-protokoll
vilket gor att man far en riktig PTT-
funktion 1 headsetet.

e Minne for flera headset

e Kan anvandas tillsammans med de flesta
Bluetooth®headset pa marknaden.

e Vid parning visas det parade headsetet
med namn.

e Bluetooth®version 2.1 + EDR.

BLUETOOTH® PRODUKTER

Bluetooth®adapter BT110

Bluetooth®adapter for ProHunt®Digital och Pro-
Hunt®Basic2/Compact. Denna adapter passar
aven aldre lcom jaktradio med 2-polskontakt
som inte har inbyggd Bluetooth®.

Enkel att para och med bra rackvidd gor att
du kan ansluta externa tillbehdr till din radio
och kéra tradlést i skogen. Fungerar mot vara
ProEquip produkter och aven Peltors Blue-
tooth®headset.

Har ocksa stéd for en extern Bluetooth® PTT
som goér att du inte behéver ta handen ifran ditt
vapen nar du skall sanda.

BT110

PRO-BT550 Headset

PRO-BT Nighthawk

PRO-BT560

Bluetooth®adapter for ProHuntBasic2/|
Compact och ProHuntDigital, passar
aven aldre Icom jakiradio med
2-polskontakt.

Stod for tradlos PTT (se sidan 17).

Kan kopplas med flera Bluetooth®en-
heter (radio + telefon). Bommikrofon
med 2 mikrofoner och brusreducer-
ing, volymkontroll, 12 timmars taltid
och 100 timmar standby samt stod

Kan kopplas med flera Bluetooth®en-
heter (radio + telefon), taltid pa over
10 timmar och 100 timmar standby,
enkel parning, stabil anslutning och
fullt fungerande PTT. 3,6mm uttag for
mussla/headset.

Hogkéanslig brusreducerande mikro-
fon, volymkontroll, 8 tmmars taltid
och 100 timmars standby, 3,5mm

uttag for mussla/headset.

for Bluetooth®PTT.
30307 30310 30510 30313
PRO-AT35L
Kabel for Peltor Kabel fér Peltor Sport Tac h PRO-C30L Oronmussla med luftslang, ba-
Fabric Line, 3,5 - 3,5mm Fabric Line, 3,5mm - 2-pol till Oronmussla, vinklad kontakt 30 cm jonettfattning. 3,5mm uttag
1,25m kabel SportTac 1,25m kabel
29112 29110 29147 20286




FEM ANVANDNINGSOMRADEN FOR DIN BLUETOOTH®RADIO

Anslut din radio mot ett Peltor WS headset och

fa en unik och mycket valfungerande lésning

dar du enkelt sander direkt pa din SportTac.
Justera volymen enkelt pa omgivande ljud, filtrera
bort vissa odnskade frekvenser och skydda éronen
fran skadliga ljudnivaer i sjélva skottégonblicket. Du
har en tyst och klar ljudanslutning mellan radion och
kapan och slipper alla sladdar. Med de utbytbara
ytterskalen gar det latt att byta farg pa kaporna.

Du kan ocksa ansluta radion mot de flesta
Bluetooth®headseten pa marknaden. Du kom-
mer da inte fa det unika PTT-stédet men du

kan sanda genom att sla av och pa sandningen med

PTT-knappen pa radion.

Anslut din radio mot vart speciellt framtag-

na lattvikis headset PRO-BT550 Denna

l6sning &ar anpassad for den som inte vill ha
ett buller-dampat headset pa sig. Lésningen har
ocksa stéd for det unika PTT-protokollet vilket gor
att du sander direkt pa headsetet. Anslut radio och
telefon till PRO-BT550.

Du kan ocksé ansluta radion eller din smart-

phone mot den tradlésa minimonofonen PRO-

BT560 och fa en bekvam hantering. Enheten
har funktioner sa som volymkontroll, USB-laddning
och mikrofon med hog kanslighet.

Nighthawk ar en professionell Bluetooth®en-
het som ger dig lang taltid, enkel parning,
stabil anslutning och fullt fungerande stod for
Bluetooth®PTT. Andra funktioner inkluderar volym-
kontroll, bekvam USB-laddningport, riktad mikrofon
for hog kanslighet, robust klips och en maéjlighet att
kontrollera flera kommunikationsenheter. Med Night-
hawk kan du anvéanda och styra bade din lcomradio

och din telefon pa ett enkelt och tryggt satt | skogen.




ProEquip ar en tillbehdrsserie designad for att tala marknadens hogt stéllda kvalitetskrav.
Det star for hog kvalitet och ar en samling innovativa tillbehérsprodukter. Tillbehéren 1 ProE-
quip-serien ar speciellt framtagna fér att mota de hoéga kraven fran marknaden nar det géller
kvalitet och prestanda.

Samtliga tillbehdr &r ruggade och har en vattentat konstruktion. Kontakter och anslutningar

ar forstarkta for att klara hart slitage. Passar bade analog och digital radio. @
5 IP

Forutom ProEquip erbjuder vi aven andra tillbehérsmaéarken.

Passar tillbehoret till din radio? Félj fargmarkeringen.
ProHunt®Basic 2/Compact / Basic Digital . ProHunt®D52 .

HEADSET

Fabric Line fran ProEquip &r en unik
serie av tillbehdr med tygkablar. Med
Fabric Line far du ett tillbehor som inte
trasslar thop sig 1 fickan och ar mer slit-
starka an vanliga plastkablar. Till mo-
biltelefoner har liknande tillbehér blivit
en stor succé och med ProEquip finns
dennatyp av losning aven till radiomark-
naden. Fabric Line levereras

pa utvalda tillbehér och finns A\%‘
i tva olika farger. e

PRO-P610LA

Headset med mikrofon och PTT. Headsetet har trasselfria
tygkablar i FabricLine-serien.

o
5*0)’ 9WW -

29161
L] [ ]
g P,
PRO-P610L PRO-P180LA
Headset och mikrofon med tygkabel, PTT Luftslang med mini-PTT
och vinklad kontakt
29114 29199




HEADSET, ORONMUSSLOR OCH MONOFONER

DIREKTANSLUTEN

ORONMUSSLA

A

MONOFON

15

PRO-C50LA
Oronmussla, vinklad
skruvkontakt 50 cm

- 20185
PRO-SP485LA
med uttag for mussla
29580
. i
ORONMUSSLOR OCH
LUFTSLANGAR
LN oe@ oe LN ]
& o0 & oo
S
~/
(/
ke i EHIG £SOt PRO-D30 PRO-D30L PRO-AT35L Hi-Def PRO-AT35L

Oronmussla, vinklad

Oronmussla, vinklad

Oronmussla,rak

Oronmussla,vinklad

kontakt 30 cm kontakt 50 cm kontakt 20 em kontakt 30 cm Héglﬁggslv;e;]rgnde rnfe(_jdr E?%Sgentggﬁte
e 2e1as 29164 = 20306 29236
\J \/
ADAPTER MONOFON
L] °
DIREKTANSLUTEN
ORONMUSSLA RESERVDELAR LUFTSLANG
°®
AD-135 9
Adapter 3,5 mm PRO-SP485SA
kontakt for hogtalare/ med uttag for mussla
hérselskydd
" L "3
95135 29581
3 Oronm o Oronp propp Earfly insert
: for luftslang, buller- 3-pack ter/h
\J \ skruvkontakt 50 cm dampands (14) agfi&a\;argzg%r?ﬁ:@;
29091 60255 60178 /60179

A

Propp, 3 lameller
Originalpropp for
luftslang, hog komfort
och passform

72246

&G4

Open ear insert
3-pack vanster/hoger
ora, med medhdrning

60278 / 60279




KOMBIHEADSET

A A
PRO-U610LA 5 ™ .
= =

Kombiheadset med Peltoranslutning, mikrofon och PTT

samt tva dronmusslor. Headsetet har trasselfria tygkablar
i FabricLine-serien.
Ljudet fran radio kan du fa ut

till ett Peltorheadset eller den
C-Shell- eller D-Shelléronmuss-
lan som medféljer. D-Shell
musslan ar dessutom justerbar
i storlek for att passa alla typer
av oron

Pa denna Iésning sitter ocksa
den vattentata LA-kontakten
som tack vare en gummipack-
ning ytterligare skyddar din
radio fran fukt.

o
srorsth?”

PRO-U610SA
Headset och mikrofon med
tygkabel och PTT.
Vinklad skruvkontakt, svart

29124 29121
A s
ADAPTERKABEL
ral Al
Adapterkabel Adapterkabel Adapterkabel
2-polskontakt till 3,5 Soundscope Soundscope, Peltor, .
mm hane Sordin, stereo mono TILLBEHOR KOMBIHEADSET
Peltor Hunter
64334 64389 64384
Luftslang till
PRO-U-serien
Utbytbar C-shell Utbytbar D-shell
M2 polskontait By PG oon BT PRG Deon
29267 64336 64337
Peltor Halsslinga
med 3,5mm kontakt
moeno, mot radion
TEP-LOOP-201
ProHunt®Basic 2/Compact / Basic Digital @  ProHunt®D52 (@)




ANTENNER, BATTERIER OCH LADDARE

ANTENNER
I L o0 e oe
Var skogsantenn ar speciellt
. Svensk/dansk Norsk skogsantenn Teleskopantenn Teleskopantenn
framtagen for att optimera skogsantenn svart 1/4-vags 155MHz 141MHz
rackvidden och ar tillverkad svart 1/4-vags
I ett material som gor den 86125 86135 86127 86137
mycket smidig och bojbar

Antennen finns bade i
orange och svart

/ /

Svenek/dansk Norsk skogsantenn FA-SC55V FA-SC25V
skogsantenn orange/4-vags Antenn, Antenn,
orange1/4-vags rod ring, svensk bl& ring, norsk
86126 86136 90805 90805
[ ]
BP-291
Tombatterikassett
for 5 st AA-batterier
91291
BATTERIER LADDARE
[ ] [ ] [ ] o ] ®
BP-279 BP-280 BP-290 BP-294 BC-213 BC-219N
1570mAh, 7.2V 2400mAh, 7.2V 2010mAh, 7.2V 3150mAnh, 7.2V Snabbladdare Snabbladdare
Li-lonbatteri Li-lonbatteri Li-lonbatteri Li-lonbatteri
91279 91280 91200 91294 94213 96219
A A
o i i
FORDONSHALLARE
] [
R . . A CP-23L
Passiv hallare Passiv hallare Aktiv hallare Aktiv hallare Cigarsttandarkabel
mobil mobil mobil, mabil, for BC-160, BC-227
klarar 12V-24V klarar 12V-24V och BC-213
89283 89256 89282 89255 89016




PELTORPRODUKTER

HORSELSKYDD OCH KABLAR

Qe

Peltor SportTac
horselskydd, ihop-

oe

Peltor SporiTac
horselskydd, ihop-

Peltor SporiTac
horselskydd, ihopvik-
bar hjassbygel‘ rosa/

Peltor SportTac
horselskydd, ihopvik-
bar hjéssbyge\, rod/

SporiTac Hunter
horselskydd med
medhorning, gron

vikbar hjassbygel, vikbar hjassbygel,
orange/gron kapa camo orange/gron gron kapa svart kapa képa
49724 49726 49728 49812 MT13H222A
v v

Kabel for Peltor

Fabric Line, 3,5mm

- 2-pol till SportTac
1,25m kabel

20110

Kabel fér headset
Fabric Line, 3,5 -
3,5mm, 1,25m kabel

20112

A\

Peltor Halsslinga
med 3,6mm kontakt,
mono, mot radion

TEP-LOOP-201

A\

AD-135
Adapter 3,6 mm
kontakt for hogtalare/

LEP-200EU

Peltor Level Dependent Earplug
Aktiva proppar som dampar hoga ljud. Upptacker och utesluter det
skadliga ljudet samt forstarker det vanliga ljudet s du hor battre | sko-
gen. Laddningsbara proppar och allt du behover ingér i en praktisk ask
Li-lonbatterier ger kontinuerlig drift 1 upp till 16 timmar.

horselskydd

95135

TILLBEHOR

PELTOR

R,

Hygiensats
till SportTac

HY21

Hygiensats gel
till SportTac

HY8B0SEU

ProHunt®Basic 2/Compact / Basic Digital .

ProHunt®D52 @)



ILG-KNOPP ELLER VASKA MED INBYGGD ILG-KNOPP

f

VALJ TILLBEHOR SOM FASTS | ILG-KNOPPEN

o

Vaska

Klick Fast-faste fér montering pa radio _ s Véska
med display inkl. faste med display inkl. faste

Passar Basic 2/Compact, Basic Digital och D52

91151 91136

91152

CARRYING S¥s
B

§ 55
LA

LT

Skruvbart faste

Baltesdel

Holsterfaste

ygfaste for jaktklader Sele _ .
Praktiskt fagte or din jaktradio som du kan sy fast for montering pa 38/50/60 mm baltes- kort variant fér montering 1 t.ex.
pa dina jaktklader. brostet bredd fordon
71608/71609/71615 60292 60293
60295 60310

o

BLUETOOTH® PRODUKTER

>

PRO-BT560

BT110

Bluetooth®adapter for ProHuntBasic2/
Compact och ProHuntDigital, passar
dven aldre lcom jaktradio med
2-polskontakt. Stod for tradlos PTT.

30307

PRO-BT550 Headset

Kan kopplas med flera Bluetooth®en-
heter (radio + telefon). Bommikrofon
med 2 mikrofoner och brusreducer-
ing, volymkontroll, 12 timmars taltid
och 100 timmar standby samt stod
for Bluetooth®PTT.

30310

PRO-BT Nighthawk

Kan kopplas med flera Bluetooth®en-
heter (radio + telefon), taltid p& over

10 timmar och 100 timmar standby

enkel parning, stabil anslutning och

fullt fungerande PTT. 3,6mm uttag for
mussla/headset.

30510

Hogkanslig brusreducerande mikro-
fon, volymkontroll, 8 timmars taltid
och 100 timmars standby, 3,5mm

uttag for mussla/headset

30313

Bluetooth® PTT
for BT110 Bluetooth®adapter

30520

Bluetooth® PTT
for BT550 samt BT Nighthawk

30521




FAKTA

KVALITETS- OCH GARANTISYMBOLER FOR ICOMRADIO

Bluetooth® pugl  SmartAlarm MIL-STD 810 C, D, E, F, G

gmlllitooth' Bluetooth® ar en standard som [wltB Sakert nodlarm dar radion vax- MIL-STD 810 ar en amerikansk mi-
tagits fram for tradlos kommunika- = lar automatiskt mellan sandning == Iitar kvalitetsklassning.
tion mellan olika enheter. och mottagning.

' - IP67-klassning
"P'\. Innebar att radion ar 100% damm-

SGI'“am!ﬂel' o gtg:;;f?)ggebrruset - och vattentat. Den klarar 30 minu-
Talforvrangare som forhindrar pl— \l\ P ter pa 1 meter djupt vatten.
Compander

ad  avlyssning av radiosamtal. s& att du hor och Vhors battre.
Den horbara rackviddsgransen

forbattras. % FabricLine
Guide i ProEquip-tillbehor med unika, tras-
Var interaktiva utbildning finns

ol selfria tygkablar
p4 guide icom nu Inspelningsfunktion \W

" Nar funktionen &r aktiverad spe-
REC las alla inkommande anrop In
(minnet racker till ca 8 minuter).

SmartScan
Forbatirad ~ scanningsfunktion
med TalkBack och egendefinie- RoHs

Winkn®  ade scanlistor. RoHS-direktivet innebar att mil-
jofarliga amnen som tex bly,
L4 kvicksilver och kadmium inte far

anvandas i produktion.

INTERAKTIV UTBILDNING

Till ProHunt®Basic 2/Compact finns en interaktiv utbildning. Scanna koden och kom
Utbildningen tar ca 20 minuter och var nya uppdaterade ver- ekt atbAdningen.
sion stddjer ockséa surfplattor. http://guide.icom.nu/

TEKNISKA DATA

ProHunt®Basic 2/Compact ProHunt®Basic Digital ProHunt®D52
Frekvensomrade 136-174MHz 136-174MHz 136-174MHz
Antal kanalplatser 128 128 512
Stromférbrukning vid sandning | Hog 5W, max 1.3 A Hoég 5W, max 1.3 A Hég BW, max 1.8 A
Stromforbrukning vid mottagning | 500mA (max volym) 520mA (max volym) 500mA (max volym)
Stromférbrukning vid stand-by | 80mA 110mA 170mA
Temperaturomrade -25°C till +55°C -25°C till +55°C -30°C till +60°C
Sandaruteffekt TW, 2W och 5W 1W, 2W och 5W 1W, 2W och 5W
L F-uteffekt 1500mW 1500mW 1300mW
Passningstid*/Drifttid™* (std.batteri) | 44h/14h 44h/14h 27h/13h
Klassning IPE7, MIL-STD 810 C,D.E,F,G P67, MIL-STD 810 C,D,E,F,G IP67, MIL-STD 810 C,D,E,F,.G
Dimensioner (HxBxD) 111,8 x 62,5 x 24,6 mm 11,8 x 52,5 x 24,5 mm 92 x 56 x 29 mm
Vikt 240g (inkl batteri och antenn) | 240g (inkl batteri och antenn) | 230g (inkl batteri och antenn)




